VETERINARSKA AMBULANTA MARTES d.o.0., Kralja Tomislava 91, 31402 Semeljci,

OIB: 19240306475, martes.doo@gmail.com, tel: +385 91 1856 6752

BROJ TEHNICKE SPECIFIKACLJE: 1B

DATUM : 04.06.2018

NAZIV TEHNICKE SPECIFIKACIJE: MIJESALICA I MEHANIZAM ZA MIJESANJE

1) MIJESALICA I MEHANIZAM ZA MIJESANJE: 2 kom

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

PROPELER:

- lzvedba pogona: direktno

- Broj lopatica: 3

- Promjer propelera: 630,00 mm

- Maksimalna temperatura: 40 °C

- Aksijalni propeler (materijal): CrNiMo-celik 1.4571
MOTOR:

- Tip: podvodni

- Nazivni napon: 400V

- Snaga: 10,00 kW

- Broj okretaja motora: 475 rpm

- KuciSte motora (materijal):  sivi lijev EN-GJL-250
DODATNA OPREMA:

2) Drzac mijeSala na glavnom nosacu : 2 kom

3) Specijalni nosac za otvorene spremnike: 2 kom
4) Termickirelej : 2 kom

5) Relej senzora vlage: 2 kom



