
PRILOG 13 

 

TIP OPERACIJE 4.3.3 

 

TEHNIČKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH PROMETNICA 

 

1. Uvod 

Za projektiranje šumskih prometnica (spojnih cesta, šumskih cesta i traktorskih putova) se 

primjenjuju Tehnički uvjeti za gospodarske ceste (Šikić i dr., 1989.) (u daljnjem tekstu Tehnički 

uvjeti) ukoliko nisu u suprotnosti sa ovdje navedenim tehničkim značajkama primarnih i 

sekundarnih šumskih prometnica (u daljnjem tekstu Nove tehničke značajke). 

 

2. Primarne šumske prometnice 

Primarne šumske prometnice na koje se primjenjuju Tehnički uvjeti i Nove tehničke značajke 

jesu: spojne ceste (SC), glavne šumske ceste (GŠC), sporedne šumske ceste (SŠC), prilazne 

šumske ceste A (PŠCA) i prilazne šumske ceste B (PŠCB). Ove su kategorije primarnih 

šumskih prometnica definirane u poglavlju 1.4. Podjela gospodarskih cesta Tehničkih uvjeta 

(spojne ceste, glavne šumske ceste, sporedne šumske ceste i prilazne šumske ceste). Prilazne 

šumske ceste su u Novim tehničkim značajkama razdijeljene u dvije podkategorije: prilazne 

šumske ceste A i prilazne šumske ceste B. 

 

2.1. Okretaljke 

Okretaljke se izvode na krajevima svih kategorija šumskih cesta ukoliko se radi o „slijepim“ 

šumskim cestama. 

Okretaljke se izvode uzduž svih kategorija šumskih cesta sa slijedećim najvećim međusobnim 

razmakom: 

• na glavnim šumskim cestama ≤ 1500 m 

• na sporednim šumskim cestama ≤ 2000 m i 

• na prilaznim šumskim cestama A i prilaznim šumskim cestama B ≤ 2500 m. 

 

2.2. Međupravci (prijelazni potezi) između horizontalnih krivina 

Između protusmjernih (suprotnih) horizontalnih krivina, u pravilu, treba osigurati najmanju 

duljinu međupravaca (prijelaznih poteza) radi vitoperenja i promjene širine kolnika kako slijedi: 

• na glavnim šumskim cestama 20 (15) m 

• na sporednim šumskim cestama 15 (10) m i 

• na prilaznim šumskim cestama A i prilaznim šumskim cestama B 10 (8) m. 

Prema potrebi se, u iznimnim slučajevima, na mjestima gdje je to opravdano, mogu koristiti 

manje duljine međupravaca (prijelaznih poteza) između protusmjernih (suprotnih) 

horizontalnih krivina, odnosno spojene („S“) protusmjerne (suprotne) horizontalne krivine. 

 

 

 

 



2.3. Slobodna visina i preglednost na šumskim cestama 

Slobodna visina na svim kategorijama šumskih cesta mora iznositi najmanje 4,50 m. 

Na svim kategorijama šumskih cesta, radi sigurnosti odvijanja prometa, treba osigurati 

minimalnu preglednost od 20,00 m. 

 

3. Sekundarne šumske prometnice 

Sekundarne šumske prometnice na koje se primjenjuju Tehnički uvjeti i Nove tehničke značajke 

jesu: glavni traktorski putovi (GTP) i sporedni traktorski putovi (STP). Nove tehničke značajke 

izvan snage stavljaju poglavlje 1.4.3.4.2. Šumske vlake Tehničkih uvjeta, a problematika 

sekundarnih šumskih prometnica (koje služe za kretanje strojeva koji se pri privlačenju drva 

kreću po tlu) se obrađuje u Novim tehničkim uvjetima. 

 

3.1. Definicije 

Sekundarne šumske prometnice jesu traktorski putovi, traktorske vlake i žične linije. Služe 

prvenstveno za privlačenje drva vučom i izvoženjem po tlu ili iznošenjem zrakom 

Traktorski put je građevinski objekt koji omogućuje primarni transport drva (privlačenje) 

vučom skiderima ili adaptiranim poljoprivrednim traktorima i izvoženjem forvarderima ili 

traktorskim ekipažama, od sječine do pomoćnog stovarišta. Izgrađen je samo od donjeg ustroja. 

Traktorska vlaka nije građevinski objekt, nastaje prosijecanjem trase, eventualnim vađenjem 

panjeva, te uzastopnim prolaskom stroja za privlačenje drva koji se kreće po tlu, istim tragom. 

Omogućuje primarni transport drva (privlačenje) vučom skiderima ili adaptiranim 

poljoprivrednim traktorima i izvoženjem forvarderima ili traktorskim ekipažama, od sječine do 

pomoćnog stovarišta. 

 

3.2. Proširenja traktorskog puta u horizontalnim krivinama 

Proširenje traktorskog puta u horizontalnim se izvodi s unutarnje strane horizontalne krivine, a 

proširenje ima punu širinu od početka do kraja horizontalne krivine. 

Za izračun proširenja traktorskog puta u horizontalnim krivinama radijusa manjeg od 50 m 

koristi se formula: 

 

Tumač znakova: 

p – proširenje traktorskog puta, m 

R – radijus horizontalne krivine, m 



Proširenje traktorskog puta u serpentinama iznosi 2,00 m za sve radijuse serpentine. Proširenje 

se u pravilu izvodi s vanjske strane serpentine, a izuzetno se može izvesti pola s vanjske, a pola 

s unutarnje strane. 

 

3.3. Poprečni nagib traktorskog puta 

Poprečni nagib traktorskog puta se izvodi kao jednostrešan. U pravcima i u horizontalnim 

kružnim krivinama radijusa ≥ 50 m poprečni je nagib usmjeren prema vanjskoj strani poprečnog 

profila, a u horizontalnim kružnim krivinama radijusa manjeg od 50 m poprečni je nagib 

traktorskog puta usmjeren prema središtu horizontalne kružne krivine. 

Poprečni nagib traktorskog puta u pravcu ovisi o uzdužnom nagibu nivelete traktorskog puta 

kako slijedi: 

• za uzdužni nagib nivelete ≤ 6% (u usponu i u padu) poprečni nagib je 4% i 

• za uzdužni nagib nivelete >6% (u usponu i u padu) poprečni nagib traktorskog puta je 3%. 

Poprečni nagib traktorskog puta u horizontalnoj krivini ovisi o radijusu horizontalne krivine i 

iznosi: 

• za horizontalne krivine radijusa manjeg od 100 m poprečni nagib je 4% i 

• za horizontalne krivine radijusa ≥ 100 m poprečni nagib se određuje kao u pravcu. 

 

3.4. Mimoilaznice 

Mimoilaznice se na traktorskim putovima izvode prema potrebi. Potreba izgradnje 

mimoilaznica na traktorskim putovima, ovisi o: konfiguraciji terena, duljini traktorskog puta, 

obliku mreže sekundarnih šumskih prometnica, metodi sječe i izradbe drva, tehnologiji 

pridobivanja drva, strojevima za privlačenje drva, veličini sječine, sječnoj gustoći i organizaciji 

rada. 

Kada se izvode međusobni razmak mimoilaznica iznosi 150 do 300 m, širina traktorskog puta 

u mimoilaznici iznosi od 5,50 do 6,00 m na duljini od 8 do 10 m s ulaznom i izlaznom rampom 

u mimoilaznicu, svaka duljine od 5 do 7 m. 

 

3.5. Okretaljke 

Na krajevima svih »slijepih« traktorskih putova treba predvidjeti mjesta za okretanje strojeva 

kojima se privlači drvo. Ovisno o terenskim prilikama i prema potrebi izvode se okretaljke. 

Kada se izvode u pravilu se projektiraju kružne (pune ili prazne, simetrične ili asimetrične) 

okretaljke, prilagođene konfiguraciji terena, minimalnog radijusa horizontalne krivine u 

okretaljci od 5,00 m. Kružne se okretaljke mogu zamijeniti drugim oblicima okretaljki (npr. 

kruškolike) istog minimalnog radijusa horizontalne krivine u okretaljci. 

 

3.6. Spojevi traktorskog puta i šumske ceste 

Spojni dijelovi traktorskog puta sa šumskom cestom (u duljini ≥ 25 m) se izvode u standardu 

gradnje i prema tehničkim uvjetima za najnižu (najniže) kategorije šumske ceste – prilaznu 

šumsku cestu A, odnosno prilaznu šumsku cestu B. Spojevi (raskrižja) traktorskih putova i 

šumskih cesta se izvode prema pravilima spojeva (raskrižja) šumskih cesta najniže (najnižih) 

kategorija. 

 



Tablicom 1. Elementi poprečnog presjeka, tlocrtni i visinski elementi različitih kategorija 

šumskih prometnica. 

 

 

Tumač znakova:  

RT – ravničarski (nizinski) teren,  

BT – brdoviti (prigorski) teren,  

PT – planinski (gorski) teren,  

Z – zaokretnica (serpentina), () – iznimna vrijednost (može se upotrijebiti samo u iznimnim, 

opravdanim slučajevima uz detaljno obrazloženje u tehničkoj dokumentaciji). 


