PRILOG 11
TIP OPERACIJE 4.3.3

OBRAZAC ZA 1ZRADU ELABORATA UCINKOVITOSTI MREZE SUMSKIH
PROMETNICA - SEKUNDARNE SUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE

A. OPCIPODACI

1. Osnovni podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, OIB, adresa i dr.) — tabelarni prikaz
(obrazac tablice)

2. Osnovni podaci o podru¢ju zahvata sekundarnog otvaranja Suma (naziv, povrsina, polozaj,
vlasnistvo, posjednistvo i dr.) — tabelarni prikaz (obrazac tablice)

3. RjeSenje iz Sumskogospodarskog plana (Gospodarska osnova/Program gospodarenja)
(kopija) ili jednakovrijedan dokument izdan od strane Uprava Sumarstva, lovstva i drvne
industrije Ministarstva poljoprivrede (kopija)

4. Dokaz o vlasniStvu i posjedniStvu u podrucju zahvata sekundarnog/finog otvaranja Suma
(vlasni¢ki list, posjedovni list, kopija katastarskog plana) (kopija)

5. Pregledna karta gospodarske jedinice ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
koja je predmet zahvata sekundarnog/finog otvaranja Suma — slikovni prikaz/karta, M 1:50000
ili krupnije

B. ANALIZA POSTOJECE MREZE SEKUNDARNE SUMSKE PROMETNE
INFRASTRUKTURE

1. Slojnicka karta odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je
predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma sa ucrtanom granicom gospodarske jedinice,
unutarnjom podjelom i registrom postoje¢e primarne Sumske prometne infrastrukture (svih
Sumskih cesta te onih javnih i1 nerazvrstanih cesta koje se mogu Kkoristiti pri odrZivom
gospodarenju Sumama) te postojece sekundarne Sumske prometne infrastrukture (traktorskih
putova i traktorskih vlaka) — slikovni prikaz/karta, M 1:25000 ili krupnije, a slojnice sa TK 25

2. Registar postojece primarne Sumske prometne infrastrukture (svih Sumskih cesta te onih
javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu Kkoristiti pri odrzivom gospodarenju Sumama) i
postojece sekundarne Sumske prometne infrastrukture (traktorskih putova i traktorskih vlaka)
odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata
sekundarnog otvaranja Suma ili na taj zahvat ima utjecaj — tabelarni prikaz (obrazac tablice)

3. Karta drvne zalihe odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji
je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma ili na taj zahvat ima utjecaj — slikovni
prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije



4. Karta ukupnog desetogodisnjeg bruto etata zalihe odjela/odsjeka ili veteg Sumskog
kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma ili na
taj zahvat ima utjecaj — slikovni prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije

5. Karta kategorija opasnosti pojave Sumskoga pozara odjela/odsjeka ili veéeg Sumskog
kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma ili na
taj zahvat ima utjecaj — slikovni prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije

6. Odredivanje pripadajuceg reljeftnog podrucja za odjel/odsjek ili vec¢i Sumski kompleks (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma — tabelarni prikaz (obrazac
tablice)

7. Karta postojeCe stvarne udaljenosti privlacenja drva odjela/odsjeka ili veceg Sumskog
kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma —
slikovni prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije

8. Prikaz postojece stvarne udaljenosti privlacenja drva, drvne zalihe i ukupnog desetogodisnjeg
bruto etata po odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma —
tabelarni prikaz (obrazac tablice)

9. Definiranje moguéih i odabir najpogodnijeg sustava pridobivanja drva (s naglaskom na
mehanizirano sredstvo privlacenja drva, vrstu i dimenzije naprave za prihvat drva) za
odjel/odsjek ili ve¢i Sumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata
sekundarnog otvaranja Suma — tabelarni prikaz (obrazac tablice)

10. Rasc¢lamba sekundarne relativne otvorenosti za postojecu primarnu i postojecu sekundarnu
Sumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili ve¢em Sumskom kompleksu (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma — slikovni prikaz/karta, M
1:10000 ili krupnije

11. Ras¢lamba sekundarne relativne otvorenosti za postojecu primarnu i postojec¢u sekundarnu
Sumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili veéem Sumskom kompleksu (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma — tabelarni prikaz (obrazac
tablice)

12. Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeCe mreze sekundarnih
Sumskih prometnica odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji
je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma — tabelarni prikaz (obrazac tablice)

C. PLANIRANJE/PROJEKTIRANJE IDEJNE TRASE TRAKTORSKOG PUTA NA
KARTI I NA TERENU

1. Slojnicka karta (s ucrtanom postoje¢om primarnom i sekundarnom Sumskom prometnom
infrastrukturom, hidrografskom mrezom, granicom gospodarske jedinice 1 unutarnjom
podjelom) s projektiranim inac¢icama nulte linije koje otvaraju neotvoreno/nedovoljno otvoreno
Sumsko podru¢je unutar podruc¢ja zahvata sekundarnog otvaranja Suma — slikovni prikaz/karta,
M 1:5000 ili krupnije (ekvidistanta e=(5) m)

2. Slojnicka karta (s ucrtanom postoje¢om primarnom i sekundarnom Sumskom prometnom
infrastrukturom, hidrografskom mrezom, granicom gospodarske jedinice i unutarnjom



podjelom) s odabranom najboljom kona¢nom inac¢icom nulte linije (obiljezenom nul linijskim
poligonom) unutar podrucja zahvata sekundarnog otvaranja Suma — slikovni prikaz/karta, M
1:5000 ili krupnije (ekvidistanta e=(5) m)

3. Skraceni tehnicki opis idejne trase buduceg traktorskog puta predstavljene najboljom,
kona¢nom inac¢icom nulte linije (naziv nulte linije, duljina nulte linije, koordinate pocetne tocke
nulte linije, koordinate zavrSne toCke nulte linije, svrha gradnje traktorskog puta, opis trase
nulte linije, spajanje buduceg traktorskog puta s postoje¢om mrezom sekundarne/primarne
Sumske prometne infrastrukture, vertikalno razvijanje (vodenje) trase, horizontalno razvijanje
(vodenje) trase, hidrografija, kriticna mjesta na trasi, obiljezba i fiksiranje nulte linije na terenu
i dr.) — tabelarni prikaz (obrazac tablice)

D. ANALIZA UNAPRIJEDENE MREZE SEKUNDARNE SUMSKE PROMETNE
INFRASTRUKTURE

1. Slojnicka karta odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je
predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma sa ucrtanom granicom gospodarske jedinice,
unutarnjom podjelom i registrom postojeée primarne Sumske prometne infrastrukture (svih
Sumskih cesta te onih javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri odrzivom
gospodarenju Sumama) te unaprijedene sekundarne Sumske prometne infrastrukture
(traktorskih putova i traktorskih vlaka) — slikovni prikaz/karta, M 1:25000 ili krupnije, a
slojnice sa TK 25

2. Registar postojece primarne Sumske prometne infrastrukture (svih Sumskih cesta te onih
javnih 1 nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri odrZzivom gospodarenju Sumama) i
unaprijedene sekundarne Sumske prometne infrastrukture (traktorskih putova i traktorskih
vlaka) odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet
zahvata sekundarnog otvaranja Suma ili na taj zahvat ima utjecaj — tabelarni prikaz (obrazac
tablice)

3. Rasc¢lamba sekundarne relativne otvorenosti za postojecu primarnu 1 unaprijedenu
sekundarnu Sumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili ve¢em Sumskom kompleksu
(grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma — slikovni
prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije

4. Rasclamba sekundarne relativne otvorenosti za postojecu primarnu i unaprijedenu
sekundarnu Sumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili ve¢em Sumskom kompleksu
(grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma — tabelarni prikaz
(obrazac tablice)

5. Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete unaprijedene mreze sekundarnih
Sumskih prometnica odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji
je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma — tabelarni prikaz (obrazac tablice)



E. REKAPITULACIJA | OCJENA OPRAVDANOSTI SEKUNDARNOG OTVARANJA
SUMA
(VREDNOVANIJE IDEINE TRASE BUDUCEG TRAKTORSKOG PUTA)

1.Rekapitulacija rezultata elaborata ucinkovitosti mreze Sumskih prometnica — sekundarne
Sumske prometne infrastrukture — tabelarni prikaz (obrazac tablice)

il Osobni podaci

1.1 Ime i prezime/ime pravne osobe

L2 OIB

% Adresa

2.1 Ulica

2.2. Kuéni broj

2.3. Grad/mjesto

24 Postanski broj

3. Podaci o projektu

3.1 Naziv projekta

3.2, Vrsta projekta (pojedinaéni/zajednicki)
3.3 Slozenost projekta (jednostavan/kompleksan)

Obrazac tablice A.2.: Osnovni podaci o podrucju zahvata sekundarnog otvaranja Suma

1. Osnovni podaci
L1 Naziv gospodarske jedinice/veceg $umskog kompleksa
1.2, Oznake odjela/odsjeka koji su predmet sekundarnog otvaranja §uma
L3 Ukupna povriina odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
- (ha)
14 Obrasla povriina odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
- (ha)
Osnovna namjena fuma odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela‘odsjeka)
L. (gospodarske Sume/zastitne SumefSume posebne namjene)
Sastojinski oblik (jednodobne/raznodobne) i nacin gospodarenja
L.6. (regularno/preborno) sumama odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa
odjelafodsjeka)
2 Vlasniitvo
3. Posjednistvo

Obrazac tablice B.2.1.: Registar postojece sekundarne Sumske prometne infrastrukture
(traktorskih putova i traktorskih viaka) odjela/odsjeka ili veceg sumskog kompleksa (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma ili na taj zahvat ima
utjecaj
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Obrazac tablice B.2.2.: Registar postojecih sumskih cesta odjela/odsjeka ili veceg sumskoQ

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja suma ili na
taj zahvat ima utjecaj

o . Br Br Vrsta kolnicke Bez kolnicke Iclltlupna Uz]l]ma seu iR
— aziv . ) konstrukcije konstrukcije jina obracun
br. | prometnice meSE]I prome. iz : . prometnice primarne pwrigmm']; Napomena
EELI Asfalt | Tucanik (5+6+7) otvorenosti | 27VOren
km km/1000 ha
(1) (2) 3 6] (6) 5] (®) ) (10) )
1
2
3
Ukupno
4 Sumske ceste
postojece
(1+2+3)

Obrazac tablice B.2.3.: Registar javnih i nerazvrstanih cesta odjela/odsjeka ili veceg sumskog

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja suma ili na
taj zahvat ima utjecaj
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Obrazac tablice B.2.4.: Registar postojece primarne sumske prometne infrastrukture (svih
Sumskih cesta te onih javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri odrZivom
gospodarenju Sumama) odjela/odsjeka ili veéeg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja suma ili na taj zahvat ima utjecaj
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 | Driavne ceste

2 Zupanijske

ceste

3 | Lokalne ceste

Nerazvrstane
ceste

Ukupno javne i
nerazvrstane

ceste

(1+2+3+4)

6 |Sumske ceste

Ukupno
7 | fumske ceste

(6)

Sveukupno
8 |javne i fumske
ceste (5+7)




Metodologija izrade registra sekundarne sumske prometne infrastrukture odjela/odsjeka ili
Veceg sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog
otvaranja Suma

Registar sekundarne Sumske prometne infrastrukture, tabelarni dio koji se izraduje u tablicnom
kalkulatoru (kao npr. Microsoft Excel) i1 graficki dio koji se izraduje u GIS aplikaciji (kao npr.
ArcGIS), se uspostavlja na razini odjela/odsjeka ili veéeg Sumskog kompleksa (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma.

Svakoj se sastavnici sekundarne Sumske prometne infrastrukture, i na grafickom i u tabelarnom
prikazu, pridruzuje jedinstveni registarski broj koji se sastoji od Cetiri grupe oznaka slozenih od
velikih tiskanih slova, malih pisanih slova i arapskih brojeva.

Prva grupa oznaka je troznamenkasti arapski broj koji predstavlja identifikacijski broj
gospodarske jedinice, u kojoj se provodi zahvat sekundarnog otvaranja Suma, koji ona ima u
Sumskogospodarskoj podjeli podru¢ja Republike Hrvatske. Ukoliko predmetna gospodarska
jedinica nema pripadajuci identifikacijski broj, umjesto njega se upisuje skraceni naziv (duljine
tri tiskana slova) gospodarske jedinice.

Druga grupa oznaka je troznamenkasti arapski broj i malo pisano slovo koja predstavlja broj i
oznaku odjela/odsjeka iz Sumskogospodarskog plana otvarane gospodarske jedinice.
Sekundarna Sumska prometnica u svome registarskom broju nosi broj i oznaku odjela/odsjeka
u kojemu se nalazi njezin pocetak. Ukoliko se radi o odjelu, malo pisano slovo se izostavlja.

Treca grupa oznaka se sastoji od dva velika tiskana slova koja opisuju kategoriju sekundarne
Sumske prometnice (TP — traktorski put i TV — traktorska vlaka) i jednoznamenkastog arapskog
broja koji definira sekundarnu Sumsku prometnicu prema kriteriju njezina znacenja u cjelovitoj
mreZi Sumskih prometnica odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma (1 — odvojak od primarne Sumske
prometnice/glavni TP ili TV; 2 —odvojak od glavnog TP ili TV/sporedni TP ili TV; 3 —odvojak
od sporednog TP ili TV/prilazni TP ili TV; svaki naredni odvojak od prilaznog TP ili TV nosi
takoder oznaku 3 i ima, u cjelovitoj mrezi Sumskih prometnica odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog
kompleksa (grupa odjela/odsjeka, znacenje prilaznog TP ii TV).

Cetvrta grupa oznaka je dvoznamenkasti arapski broj koji odreduje redoslijed sekundarne
Sumske prometnice u odjelu/odsjeku ili ve€em Sumskom kompleksu (grupa odjela/odsjeka) koji
je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma.
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Slika 1. Primjer registarske oznake sastavnice sekundarne Sumske prometne infrastrukture

Snimanje i unos podataka moguce je obaviti na dva nacina: 1. skeniranjem i geokodiranjem
dovoljno to¢nih kartografskih podloga (ODK mjerila 1:5000) te vektoriziranjem sekundarnih



Sumskih prometnica u obliku linija, 2. prikupljanjem podataka pomocu globalnog pozicijskog
sustava (GPS-a) odgovarajuce preciznosti uz uredsku prilagodbu i obradu podataka pogodnim
racunalnim programima.

Debljina linija u grafickom prikazu se, za sve registrirane sastavnice sekundarne Sumske
prometne infrastrukture, prilagodava mjerilu grafickog prikaza. Vrsta i boja linije pojedine
grupe sekundarnih Sumskih prometnica je definirana kako slijedi:

» traktorski putovi — puna linija smede boje

* planirani traktorski putovi (idejne trase buducéih traktorskih putova) — isprekidana linija smede
boje

« traktorske vlake — puna linija zelene boje.

Registarske oznake sastavnica sekundarne Sumske prometne infrastrukture su crne boje, upisuju
se u pravokutnik crne boje koji se na grafickom prikazu smjesta pokraj sekundarne Sumske
prometnice na lako uocljivo mjesto. Veli¢ina pravokutnika 1 veliina registarskih oznaka je
prilagodena mjerilu grafi¢kog prikaza.

Kriteriji odredivanja gustoce sekundarne Sumske prometne infrastrukture odjela/odsjeka ili
veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog
otvaranja Suma

1. Uvod

Gustoca sekundarne Sumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake) se
iskazuje u m/ha, a odreduje se za podrucje odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa
(grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma.

Pri izraCunu gustoc¢e sekundarne Sumske prometne infrastrukture u obzir se uzima ukupna
povrsina odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet
zahvata sekundarnog otvaranja Suma.

Duljina pojedine sastavnice sekundarne Sumske prometne infrastrukture koja se uzima u obzir
pri obrac¢unu gustoce sekundarne Sumske prometne infrastrukture se odreduje temeljem
osnovnog/eliminacijskog i posebnih/prostornih kriterija.

2. Kriteriji
A. Osnovni/eliminacijski kriterij

1. Traktorska put i traktorska vlaka, odnosno njezina pojedina dionica, koja se uzima u obzir
pri obrac¢unu gustoce sekundarne Sumske prometne infrastrukture, mora zadovoljavati ove
osnovne/eliminacijske podkriterije:

e. u vecoj mjeri ispunjava bitne minimalne tehnicke znacajke nuzne za privlacenje drva
Sumskim vozilima (vuca drva skiderom ili adaptiranim poljoprivrednim traktorom, izvoZenje
drva forvarderom ili traktorskom ekipazom)

f. omogucava sakupljanje djelomicno ili potpuno izradenoga drva prihvatnom napravom
Sumskoga vozila (hidrauli¢na dizalica forvardera ili traktorske ekipaze, vu¢no uze vitla
skidera ili adaptiranog poljoprivrednog traktora).



B. Posebni/prostorni kriteriji

1. Traktorski put ili traktorska vlaka, odnosno njezina pojedina dionica, s koje se drvo
sakuplja dvostrano, se uzima u obracun gustoc¢e sekundarne Sumske prometne infrastrukture
¢itavom svojom duljinom (100% duljine) .

2. Traktorski put ili traktorska vlaka, odnosno njezina pojedina dionica, s koje se drvo, zbog
razli¢itih ogranicenja, sakuplja jednostrano, se uzima u obracun gustoce sekundarne Sumske
prometne infrastrukture s polovicom svoje duljine (50% duljine).

3. Napomene
Jednostrano, odnosno dvostrano sakupljanje drva ovisi o moguénosti dosega prihvata drva

prihvatnom napravom pojedinog Sumskog vozila za privlacenje, ¢ime je vezano za odabir
sustava pridobivanja drva pojedinog reljefnog podrucja (slika 2).

Obrazac tablice B.6.: Odredivanje pripadajuceg reljefnog podrucja za odjel/odsjek ili veci
Sumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja suma

Najniza nadmorska visina gospodarske jedinice ili veceg $umskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) u okviru
‘| kojega se nalazi podrudje zahvata sekundarnog otvaranja Suma (mnm)

Najvisa nadmorska visina gospodarske jedinice ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) u okviru
‘| kojega se nalazi podrucje zahvata sekundarnog otvaranja Suma (mnm)

Visinska razlika u reljefu na duljini od 1 km reprezentativne $umske ceste gospodarske jedinice ili veceg
3. |$umskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) u okviru kojega se nalazi podruéje zahvata sekundarnog otvaranja
Suma (m)

4.|Nagib padina u podrucdja zahvata sekundarnog otvaranja Suma (y:x)

Nabranost terena u podruéja zahvata sekundarnog otvaranja Suma
*|(neznatnafizrazena/vrlo jaka)

6. | Prisutnost krikih fenomena u podrucja zahvata sekundarnog otvaranja suma (da/ne)

Prevladavajuci uzgojni oblik sastojine u podrucja zahvata sekundarnog otvaranja suma

*| (visoki/srednji/niski/degradirane sastojine/$umske plantaZe/$umske kulture)

8. | Prevladavajuca Sumska zajednica u podrucja zahvata sekundarnog otvaranja §uma

9.|Glavna vrsta drveca u podrucja zahvata sekundarnog otvaranja §uma

Pripadajuce reljefno podrucje zahvata sekundarnog otvaranja Suma

10.
(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/kriko)

Opis (znacajke) reljefnih podrucja

* Nizinsko reljefno podruéje — je ravno reljefno podrucje bez uzvisina, nadmorske visine
najcesce od 0 do 200 m. Sa gledista otvaranja Suma primarnim Sumskim prometnicama
visinska razlika u nizinskom reljefu na duljini od 1 km karakteristi¢ne Sumske ceste iznosi u
pravilu do 20 m, nagib padina je do 1:10, nabranost terena je neznatna, a izbor tehnickih
elemenata trase Sumske ceste je slobodan. Mreza Sumskih cesta nizinskog podrucja ima
uglavnom pravilan oblik, usporedne Sumske ceste se nalaze na priblizno jednakoj udaljenosti,
prolaze postoje¢im prosjekama i zatvaraju povrsine pravilnog oblika. Ciljana gustoca
primarne Sumske prometne infrastrukture iznosi 15 km/1000 ha, a ciljana geometrijska
udaljenost privlac¢enja drva 330 m.



* Brdsko (prigorsko) reljefno podrucje — odlikuje se uzvisinama visine do 500 m. Sa gledista
otvaranja Suma primarnim Sumskim prometnicama visinska razlika u brdskom (prigorskom)
reljefu na duljini od 1 km karakteristicne Sumske ceste iznosi u pravilu od 20 do 80 m, nagib
padina je od 1:10 do 1:3, nabranost terena je izraZena, a izbor tehnickih elemenata trase
Sumske ceste je djelomi¢no jace ograni¢en. Mreza Sumskih cesta se sastoji od tzv. etaznih,
gotovo paralelnih i po slojnicama poloZenih Sumskih cesta te izmedu njih dijagonalnih,
spojnih Sumskih cesta. Opisana mreza Sumskih cesta ima oblik o€ica nepravilne mreze i
karakteristi¢na je za brdska (prigorska) podrucja nerazvijene hidrografije. U brdskim
(prigorskim) podru¢jima razvijene hidrografije trase Sumskih cesta prate vodotoke, mreza
Sumskih cesta ima oblik zila ili perastog li§¢a, a na kraju doline poprima oblik lepeze. Ciljana
gustoca primarne Sumske prometne infrastrukture iznosi 20 km/1000 ha, a ciljana
geometrijska udaljenost privla¢enja drva 250 m.

* Planinsko (gorsko) reljefno podrucje — to je reljefno podrucje s uzdignutim dijelovima
zemljine kore viSima od 500 m. Sa glediSta otvaranja Suma primarnim Sumskim
prometnicama visinska razlika u planinskom (gorskom) reljefu na duljini od 1 km
karakteristi¢ne Sumske ceste iznosi u pravilu vise od 80 m, nagib padina je od 1:3 do 1:0,
nabranost terena je vrlo jaka, a izbor tehnickih elemenata trase Sumske ceste je minimalan.
Mreza Sumskih cesta, ovisno o stupnju razvijenosti hidrografske mreze poprima oblike sli¢ne
opisanima za brdsko (prigorsko) reljefno podrucje. Ukoliko se radi o krSkom reljefu unutar
planinskog (gorskog) reljefnog podrucja, tzv. visokom kr$u, mreza primarnih Sumskih
prometnica se prilagodava krskim fenomenima te poprima oblik zatvorene mreze izrazito
nepravilnih o€ica. Ciljana gusto¢a primarne Sumske prometne infrastrukture iznosi 25
km/1000 ha, a ciljana geometrijska udaljenost privla¢enja drva 200 m.

« Krsko reljefno podrucje — je tip reljefa koji se razvija na tlu sastavljenom od topljivih stijena
(kalcijevog ili magnezijevog karbonata). Osnovna je karakteristika krskog reljefa izrazena ali
selektivna topljivost stijena posljedica cega je izrazito razvijen reljef sa mnogo udubina i
uzvisina. Obi¢no se razvija u planinskom (gorskom) reljefu. Sa stajaliSta otvaranja Sumskim
cestama ovdje rastu degradirane Sumske sastojine i Sumske kulture (tzv. niski kr§) primarno
op¢ekorisnih funkcija Suma u mediteranskom i submediteranskom pojasu. Ciljana gustoca
primarne Sumske prometne infrastrukture iznosi 15 km/1000 ha, a ciljana geometrijska
udaljenost privlacenja drva 330 m

Obrazac tablice B.8.: Prikaz postojece stvarne udaljenosti priviacenja drva, drvne zalihe i
ukupnog desetogodisnjeg bruto etata po odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata
sekundarnog otvaranja suma



Ukupni desetogodisnji Postojeca srednja stvarna
brutto etat udaljenost privlacenja drva

Br. i oznaka ha m* m?* m

Odjel/odsjek Povriina ukupna Ukupna drvna zaliha

Obrazac tablice B.9.: Definiranje mogucih i odabir najpogodnijeg sustava pridobivanja drva
(s naglaskom na mehanizirano sredstvo privlacenja drva, vrstu i dimenzije naprave za prihvat
drva) za odjel/odsjek ili veci Sumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata
sekundarnog otvaranja Suma

Pripadajuce reljefno podrudje zahvata sekundarnog otvaranja $uma

: (nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/kriko)

Osnovna namjena $uma odjela/odsjeka ili veceg fumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)

(gospodarske Sume/zadtitne $ume/iume posebne namjene)

Prevladavajuci uzgojni oblik sastojine u podrudja zahvata sekundarnog otvaranja Suma

*| (visoki/srednji/niski/degradirane sastojine/Sumske plantafe/$umske kulture)

4 Sastojinski oblik (jednodobne/raznodobne) i nacin gospodarenja (regularno/preborno) Ssumama
" |odjelafodsjeka ili veceg sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)

5. | Prevladavajuca $umska zajednica u podrucja zahvata sekundarnog otvaranja fuma

6. | Glavna vrsta drveca u podrudja zahvata sekundarnog otvaranja Suma

Najveca postojeca srednja stvarna udaljenost privlacenja drva podrudja zahvata sekundarnog otvaranja
| Suma (m)

Prosjecna postojeca srednja stvarna udaljenost privlacenja drva podrucja zahvata sekundarnog otvaranja
| Suma (m)

9. | Ukupni desetogodiinji bruto etat na podrudju zahvata sekundarnog otvaranja uma (m?)

10 Prosjecna sjecna gustoca u razdoblju od deset godina na podrudju zahvata sekundarnog otvaranja Suma
“1(m?* /ha)

Mogu<i sustavi pridobivanja drva
= sjekac — APT,

= sjekad — skider s vitlom,

» sjekac — traktorska ekipafa,

11. |« sjekac — forvarder,

« harvester — forvarder,

» sjekac — vutena Zicara,

» sjekac — kamionska Zicara.

Napomena: odabir moguceg/ih sustava pridobivanja drva provesti sukladno znacajkama prikazanima na slici 2.

Najpogodniji sustav pridobivanja drva
12. | Napomena: odabir najpogodnijeg sustava pridobivanja drva provesti izmedu mogucih sustava pridobivanja drva
definiranih pod rednim brojem 11.




Siekad-APT | Sjekat - Skidersvilom | Sjekat - Traklor. ekipaza |  Sjekat—Forvarder | Marvester - Forvarder | Sjekat - Vudena 2itara | Sjeka? - Kamion. %icara
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Sustavi prdobivanja
drva

Osnowne znatajke

sustava pridobivania drva = P g :ﬂi - ‘bi;. pe A );. | L_3
Sa® : g

Nad&n kretanja drva vuta drva jednim krajem oslonjenim o io 2volenje drva na kotacu vozila iznodenje drva ovjedencg o kolica (nosivo uke)
Nadin prihvata drva Vutnim uzem vita | ue vitia + hidra. dizaica hudrauliénom dizalicom | podiznim / vuénim uzem | podiznim uzem
Pogodna metoda 2radbe drva | {pofujdeblovna | ' sortmenina | prilagodba ovisno 0 znaéama:na stabala i zicare |
Mjesto izradbe (dorade) drva | pomotno stovanste | mjesto sjede stabla (kod panja) kraj sekund. prometnice | ovisno o metodi izradbe drva |
Potreda za peostranim stovaridima | velixa [ mala ' [ velika
Polreba za pomoénim radnikom 2ap na pom. sty i {osimu radu) nema je [ ovisno o metodi izradbe drva
Prilagodiyvost skupnome radu velika | mala velika
Razina osposobjenast radnika | maia do osrednja veiika | wrlo velika ocsrednja do veska | viio velixa
Optimaina udaljencst prviatenja, m 100 m I 200m | 400m » T <aoome | <800 m*
Najveta udaljenost prviatenja, m 200m | 300 m 800m ** ovisno o najvecoj dulini nosivoga uza
UzduZni nagb terena, % 1 15(20) % +35% | +15% +30% | bez ograndenia
Osjetijvost na boéni nagid terena wrio velika osrednja do veltka vrio velika velika bez ograndana
Prikladnost pridob. tankih stabala vrlo veika | osrednjadoveika | velika, pri sakuplienom drvu Lz sek prometnicy | osradnja do velika
Prikladnost pridob. debelih stabala osrednje velika* | osrednja [ vrio velika veika (BHD <40 cm) | osrednja do velika

" Prilagodijvost niskim sje¢. gustocama . vrio velka B | osrednia do velika | mala
Prikladnost za male sjedine velika | osrednja | mala
Moguinost odtecenja Sumskog tia wrio velika pri ogranicanoj nosivosti 3 [ ne postoji pri potpuncj odignutosti drva od tia
Moguénost oélecenja dubetih stasala velica mala | osrednja

Tipitno podrudie pogodnast primjene | prorede Suma nznskog i | sve wrste prinodabez | prorede Suma nizinskog i | kas. proreda i oplod. sjece.  kulture cetinjatai | prorede Suma bre2uijka- | oplodne i prebome sjec |
sustava pridobivanja drva breZuikastog podrutja | obzira na podrudje Suma” | breZuljkastog podrudja | nizin. | breuf. Suma brzorastudih listata stog | brdskog podruéja | brdskih te gorskih Suma
Tipiéni oblic mrez_e sekundamih Raspored #ribja kost« [ Paralelan (usporedan) raspored [ Nema zahijeva za sekundamom Sumskom [
Sumsikih prometnica

infrastruilurom.

Na prostorni poloZaj | raspored trasa Sicare pojedine
sjedine, presudan utjecaj ima poloZaj Sumske ceste,
odnasno terenske i sastofinske priike.

Doznaka se stabala provodi nakon odredivanja
poloZaja 2i&nih linija.

Dimenzje doznadendh stabala, odredivat de

metodu izradbe drva, kojom Ga se iznoden teret
prilagodavabi nosivosti Zicare,

Traktorske viake - negradene sekund,
prometnice, prosjedani ¥ obijezeni
dijelovi za Sumska vozila prometnoga
terena (uzduZnoga nagiba <20{25) %)
Traktorski putovi - gradene sek.
prometnice uzduZnoga nagba
<20(25) %, na terenima neprometnim
2a Sumska vozila

* odabir skidera (laki, srednje teski, teki) 2asnovan je na vrsfi prihoda, ednosno dit i stabala; J metode izradbe drva prfagoduje se koli¢ina drva u teretu moguénostima siidera
Prema: PorSinsky, T, 2008: Sustavi b drva. Pred: iz kolegija *Pridobivanje drva b, Sumarski fakultet Sveudiista u Zagrebu, 1-20.

Slika 2. Osnovne znacajke sustava pridobivanja drva koji se koriste u Republici Hrvatskoj

Obrazac tablice B.11.: Rasclamba sekundarne relativne otvorenosti za postojecu primarnu i
postojecu sekundarnu Sumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili vecem Sumskom
kompleksu (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma

Duljina naprave za prihvat drva odabranog sumskog vozila za privlacenje drva (duljina vucnog uza vitla

L skidera ili adaptiranog poljoprivrednog traktora, doseg hidrauli¢ne dizalice forvardera i dr.) (m)
2. Korisna (stvarna) duljina naprave za prihvat drva Sumskog vozila za privlacenje drva (m)
3 Ukupna povriina odjela/odsjeka ili vec¢eg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet

sekundarnog otvaranja duma (ha)

Ukupna otvorena povriina odjela/odsjeka ili veceg $umskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je
4, predmet sekundarnog otvaranja $uma za korisnu duljinu naprave za prihvat drva sumskog vozila za
privlaienje (ha)

Ukupna neotvorena povriina gospodarske jedinice ili veceg $umskog kompleksa koji je predmet
primarnog otvaranja $uma za korisnu duljinu naprave za prihvat drva §umskog vozila za privlacenje (ha)

Ukupna povriina neu¢inkovitih zona odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
6. koji je predmet sekundarnog otvaranja Suma za korisnu duljinu naprave za prihvat drva Sumskog vozila

za privlacenje (ha)

Sekundarna relativna otvorenost odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
7. koji je predmet sekundarnog otvaranja Suma za postojecu primarnu i postojecu sekundarnu fumsku
prometnu infrastrukturu (%)

Ocjena sekundarne relativne otvorenosti odjela/odsjeka ili veceg umskog kompleksa (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet sekundarnog otvaranja $uma za postojecu primarnu i postojecu

8. sekundarnu $umsku prometnu infrastrukturu
(nedovoljna/slaba/dobra/jake dobra/izvrsna)
o Utinkovitost postojece mreze primarne i postojece mreie sekundarne Sumske prometne infrastrukture

(%)

Sustav procjene sekundarne relativne otvorenosti:

* nedovoljna sekundarna relativna otvorenost



(< 60% povrsine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva sumskog vozila za
privlacenje),

* slaba sekundarna relativna otvorenost

(od 60 do 70

% povrsine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva sumskog vozila za privlacenje),

* dobra sekundarna relativna otvorenost

(od 70 do 80% povrsine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva stroja za privlacenje),
* jako dobra sekundarna relativna otvorenost

(od 80 do 90% povrsine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva sumskog vozila za
privlacenje),

* izvrsna sekundarna relativna otvorenost

(> 90% povrsine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva Sumskog vozila za
privilacenje).

Izracun koeficijenta ucinkovitosti postojece mreze sekundarne Ssumske prometne infrastrukture

Koy = (1 —%) x 100 (%)
. =

Tumac znakova:

ku(p) — koeficijent ucinkovitosti postojece mreze sekundarne sumske prometne infrastrukture,
%

P n — ukupna povrsina neucinkovitih zona unutar i izvan odjela/odsjeka ili veceg Sumskog
kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma, ha

P 0 — ukupna otvorena povrsina odjela/odsjeka ili veceg sumskog kompleksa (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja Suma, ha

Obrazac tablice B.12.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojece
mreze primarnih i postojece mreze sekundarnih Sumskih prometnica odjela/odsjeka ili veceg
Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja
Suma



Pripadajuce reljefno podrudje zahvata sekundarnog otvaranja Suma

{nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko {gorsko)/kriko)

Maksimalna dozvoljena gustoca sekundarne Sumske prometne infrastrukture i relativna sekundarna
otvorenost pripadajuceg reljefnog podrudja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja Suma
Za privlacenje drva forvarderima ili traktorskim ekipazama (hidraulicna dizalica):

- nizinsko (u pravilu se radi o traktorskim vlakama, a izuzetno, vrlo rijetko, o traktorskim putovima) =200
mv/ha ili do 90 % dostupne povrsine.

Za privlacenje drva skiderima i adaptiranim poljoprivrednim traktorima (vitlo):

- brdsko (prigorsko):

ii bez vodotoka ili sa slabo razvijenom hidrografijom =120 m/ha ili do 90 % dostupne povriine,

ii s razvijenom hidrografijom =130 m/ha ili do 90 % dostupne povriine;

- planinsko (gorsko):

i alpski tip =110 m/ha ili do 90 % dostupne povriine,

it kriki tip =140 m/ha ili do 90 % dostupne povriine.

3.| Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)

4.[ Ukupna duljina fumskih cesta (km)

5.| Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i fumskih cesta (km)

6 Svenkupna duljina javnih, nerazvrstanih i sumskih cesta koje utjetn na izradun gustoée primarne fumske
prometne infrastrukture (km)

7.| Gustoca primarne fumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)

8.| Ukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)

Ulupna duljina trakiorskih putova i traktorskih vlaka koje utjetu na izrafun gustode sekundarne fumske
promeine infrastrakiure (m)

10.| Gustoéa sekundarne fumske prometne infrastrukture (m/ha)

11.| Sekundarna relativna otvorenost (%)

{nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsma)

13.| Uginkovitost postojece mrefe primarne i postojece mreze sekundarne fumske prometne infrastrukiure (%)
14.| Potrebno je provesti zahvat daljnjeg selundarnog otvaranja fuma (da/ne)

15.| gustode sekundarne fumske prometne infrastrukture (uz pretpostaviu da sve idejne trase bududih traktorskih
putova u izracun gustode sekundarne fumske prometne infrastrukture ulaze s duljinom od 100 %) (m)

12

Obrazac tablice C.3.: Skraceni tehnicki opis idejne trase buduceg traktorskog puta
predstavljene najboljom, konacnom inacicom nulte linije

. |Naziv projektirane nulte linije

2. |Duljina projektirane nulte linije (hm)

Kategorija planiranog traktorskog puta predstavljene projektiranom nultom linijom
*| (glavni/sporedni)

. |Koordinate podetne tofke projektirane nulte linije (HTRS 96)
. |Koordinate zavrine tocke projektirane nulte linije (HTRS 96)

. |Svrha gradnje buduceg traktorskog puta (obrazloZiti)

4
5.
6
7.|Opis trase projektirane nulte linije (detaljno opisati)
8. |Spajanje buduceg traktorskog puta s postojetom mreZom primarne/sekundarne $umske prometne infrastrukture (opisati)
9

.| Vertikalno razvijanje (vodenje) trase (opisati)
10. | Horizontalno razvijanje (vodenje) trase (opisati)
11. |Hidrografija (opisati)

12.|Kriticna mjesta na trasi (definirati, opisati)

13.|Obiljezba i fiksiranje projektirane nulte linije na terenu (opisati)

14.|Ostalo (prema potrebi)

Obrazac tablice D.2.1.: Registar unaprijedene sekundarne Sumske prometne infrastrukture
(traktorskih putova i traktorskih vlaka) (postojecih i planiranih) odjela/odsjeka ili veceg



Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja
Suma ili na taj zahvat ima utjecaj

Br. Br. Vrstakolnitke | Bezkolnicke | Ukupna Uzima se u

. Utjece na
Red. Naziv konstrukcije | konstrukcije |  duljina obraéun
br. | prometnice |PrOTE: 2 | prome. Iz prometnice | sekundarne sekundarnu | Napomena

registra NN Asfalt ‘ Ml (5+6+7) otvorenost otvorenost

(1) 2 (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

Ukupno
sekundarne
fumske
prometnice
postojece
(1+2+3)

Ukupno
sekundarne
fumske
prometnice
planirane
(5+6+7)

Sveukupno
sekundarne
9  |Sumske
prometnice
(4+8)

Obrazac tablice D.4.: Rasclamba sekundarne relativne otvorenosti za postojecu primarnu i
unaprijedenu sekundarnu Sumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili ve¢cem sumskom
kompleksu (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja suma

Duljina naprave za prihvat drva odabranog sumskog vozila za privlacenje drva (duljina vuénog uza vitla
skidera ili adaptiranog poljoprivrednog traktora, doseg hidrauliéne dizalice forvardera i dr.) (m)

2. |Korisna (stvarna) duljina naprave za prihvat drva $umskog vozila za privlacenje drva (m)

Ukupna povriina odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet
sekundarnog otvaranja suma (ha)

Ukupna otvorena povriina odjela/odsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je
4. |predmet sekundarnog otvaranja Suma za korisnu duljinu naprave za prihvat drva Sumskog vozila za
privlacenje (ha)

Ukupna neotvorena povriina gospodarske jedinice ili veceg $umskog kompleksa koji je predmet
5. |primarnog otvaranja $uma za definiranu duljinu naprave za prihvat drva Sumskog vozila za privlacenje
(ha)

Ukupna povriina neucinkovitih zona odjelafodsjeka ili veceg Sumskog kompleksa (grupa

6. |odjela/odsjeka) koji je predmet sekundarnog otvaranja $uma za korisnu duljinu naprave za prihvat drva
§umskog vozila za privlaenje (ha)

Sekundarna relativna otvorenost odjela/odsjeka ili ve¢eg Sumskog kompleksa (grupa

7. |odjela/odsjeka) koji je predmet sekundarnog otvaranja suma za postojecu primarnu i unaprijedenu
sekundarnu Sumsku prometnu infrastrukturu (%)

Ocjena sekundarne relativne otvorenosti odjela/odsjeka ili veceg sumskog kompleksa (grupa
odjela/odsjeka) koji je predmet sekundarnog otvaranja uma za postojecu primarnu i unaprijedenu

8. sekundarnu Sumsku prometnu infrastruktura
(nedovoljna/slaba/dobraljako dobra/izvrsna)
g, |Utinkovitost postojece mrefe primarne i unaprijedene mreie sekundarne sumske prometne

infrastrukture (%)

Obrazac tablice D.5.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojece
mrezZe primarnih i unaprijedene mreZe sekundarnih Sumskih prometnica odjela/odsjeka ili



veceg sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog
otvaranja Suma

Pripadajuce reljefno podrudje zahvata sekundarnog otvaranja Suma

*| (nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/kréko)

Maksimalna dozvoljena gustoca sekundarne Sumske prometne infrastrukture i relativna sekundarna
otvorenost pripadajuceg reljefnog podrudja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja Suma
Za privlacenje drva forvarderima ili traktorskim ekipazama (hidrauli¢na dizalica):

- nizinsko (u pravilu se radi o traktorskim vlakama, a izuzetno, vrlo rijetko, o traktorskim putovima) =200
m/ha ili do 90 % dostupne povriine.

Za privlaenje drva skiderima i adaptiranim poljoprivrednim traktorima (vitlo):

- brdsko (prigorsko):

« bez vodotoka ili sa slabo razvijenom hidrografijom =120 m/ha ili do 90 % dostupne povriine,

» 5 razvijenom hidrografijom =130 m/ha ili do 90 % dostupne povriine;

- planinsko (gorsko):

« alpski tip =110 m/ha ili do 90 % dostupne povriine,

» kriki tip =140 m/ha ili do 90 % dostupne povrsine.

Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)

Ukupna duljina fumskih cesta (km)

promeine infrastrukture (km)

.| Gustocéa primarne fumske prometne infrastruktuare (km/1000 ha)

Ulkupna duljina postojecih traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)

.| Ukupna duljina planiranih traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)

10. | Svenkupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (postojetih i planiranih) (m)

1. Svenkupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka koje utjefn na izradun gustode seknndarne fumske
12.| Gustoéa selundarne fumske prometne infrastrukture (m/ha)

13.| Sekundarna relativna otvorenost (%)

(nedovoljnafslaba/dobra/fjako dobra/izvrsna)

15.| Uéinkovitost postojece mrefe primarne i unaprijedene mreze sekundarne fumske prometne infrastrukture (%)
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Obrazac tablice E.l1.: Rekapitulacija rezultata elaborata ucinkovitosti mreze Sumskih
prometnica — sekundarne sumske prometne infrastrukture

A |Opdipodaci

Vrsta ulaganja

1. [ (ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju umske ceste, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta
{u $umsku cestu); ulaganje u izgradnju traktorskog puta)

Tip korisnika

(3umoposjednici, udrufenja umoposjednika/Sumovlasnika; jedinice lokalne samouprave; trgovacka
drustva i druge pravne osobe i tijela driavne uprave koja gospodare driavnim Sumama i Sumskim
zemljistem)

Stupanj razvijenost JL5-a u kojem se ulaganje provedi sukladno indeksu razvijenosti

(I. skupina, II. skupina, IIL. skupina, IV. skupina)

Maziv gospodarske jedinice/vedeg $umskog kompleksa

Oznake odjela/odsjeka koji su predmet sekundarnog otvaranja fuma

Ukupna povriina odjela/odsjeka ili vefeg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) (ha)

Obrasla povriina odjela/odsjeka ili veceg fumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) (ha)

Osnovna namjena Suma odjela‘odsjeka ili vedeg Sumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
{(gospodarske Sume/zaititne fume/3ume posebne namjene)

b
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Prosjecni stupanj opasnosti Sumskog poZara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata

.| sekundarnog otvaranja Suma

(vrlo velik, velik, umjeren, mal)

Pripadajuce reljefno podrudje zahvata sekundarnog otvaranja Suma
(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/kriko)

Maksimalna dozvoljena gustoca sekundarne Sumske promeine infrastrukture pripadajuceg reljefnog
podrucja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja Suma

Za privlacenje drva forvarderima ili traktorskim ekipaZzama (hidrauli¢na dizalica):

- nizinsko (u pravilu se radi o traktorskim vlakama, a izuzetno, vrlo rijetko, o traktorskim putovima)
=200 m/ha ili do 90 % dostupne povriine.

Za privlaéenje drva skiderima i adaptiranim poljoprivrednim traktorima (vitlo):

|- brdsko ( prigorsko):

» bez vodotoka ili sa slabo razvijenom hidrografijorn =120 m/ha ili do 90 % dostupne povriine,
» 5 razvijenom hidrografijom =130 mvha ili do 90 % dostupne povriine;

- planinsko (gorsko):

= alpski tip =110 m/ha ili do 90 % dostupne povriine,

= kriki tip =140 m/ha ili do 20 % dostupne povriine.

Uknpna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)

Ukupna duljina Samskih cesta (km)

Svenkupna duljina javnih, nerarvrstanih i fumskih cesta (km)

Sveukupna duljina javnih, nerarvrstanih i fumskih cesta koje utjefn na izrafun gustode postojede primarne
sumske promeine infrastrukture (km)

Gustoéa postojede primarne fumske prometne infrastrokture (km/1000 ha)

Ukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)

Ple® H|pne

Ukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka koje utjefu na irrafun gustode sekundarne Sumske
promeine infrastrukture (m)

Gustoca postojece sekundarne fumske prometne infrastrukture (m/ha)

| (prifazati § vrifednost B 2.}

12

Gustoca postojece sekundarne fnmske prometne infrastrukture je manja od maksimalne gustoce sekundarne
#umske promeine infrastrukiure pripadajudeg reljefnog podrudja zahvata sekundarnog otvaranja Sama
(da/ne)

13.

Gustoéa postojece sekundarne Sumske prometne infrastrukture u odnosu na maksimalnu dorvoljenu
gustocu sekundarne Sumske promeine infrastrukture pripadajuceg reljefnog podrudja u kojemu se
provodi zahvat sekundarnog otvaranja Suma (%)

(manje od 25 %, od 25 % do manje od 50 %, od 50 % do manje od 75 %, jednako ili vie od 75 %)

14.

Sekundarna relativna otvorenost za postojecu sekundarnu fumskn prometnu infrastruktara (%)

15.

Ocjena sekundarne relativne otvorenosti za postojecu sekundarnu fumska prometnu infrastruktura
(nedovoljna/slaba/dobrafjako dobrafizvrsna)

16.

Potrebno je provesti zahvat daljnjeg seknndarnog otvaranja fuma (da/ne)

17.

MNajveca duljina idejnih trasa buducih traktorskih putova koje se mogn irgraditi do postizanja maksimalne
gustode sekundarne famske promeine infrastrukiure (uz pretpostavka da sve idejne trase bududih traktorskih
putova u izraiun pustoce sekundarne fnmske promeine infrastrukture ulaze s duljinom od 100 %) (km)




Podaci o idejnoj trasi traktorskog puta (nultoj lindji)

MNaziv multe linije

Dhaljina nulte linije (hm)

= | TN

Ukupna duljina planiranih traktorskih putova (m)
*| (prikazati i vrijednost B 17)

]

Sveukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (postojecih i planiranih) {m)

Sveunkupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka koje utjeén na izradun gustode unaprijedene
seknndarne fumske prometne infrastruktuare (m)

w

Gustoca unaprijedene sekundarne Sumske prometne infrastrukture (m/ha)
(prifkazali i vifjednost B 11.)

Gustoda unaprijedene sekundarne fumske prometne infrastrukture je ja od maksimalne dozvoljene
5.| gustode sekundarne fumske prometne infrastrukiure pripadajuceg reljefnog podrudja zahvata sekundarnog
otvaranja fuma (da/ne)

Povecanje gustoce unaprijedene u odnosu na gustocu postojece sekundarne Sumske promeine
6. | infrastrukture (%)
(jednako ili vise od 60 %, od 40 % do manje od 60 %, od 20 % do manje od 40 %, manje od 20 %)

Sekundarna relativna otvorenost za unaprijedena sekundarnu Sumska prometnu infrastrulktura (%)
(prikazaly i vidfednost B 14)

Ocjena sekundarne relativine otvorenosti za unaprijedenu sekundarnu Sumsku prometnu
infrastrukturu

(nedovoljna/slaba/dobrafjake dobrafizvrsna)

(prikazali i vifjednost B 15.)

Tumac znakova:
_ Kriteriji odabira

Najvainiji rezultati elaborata uéinkovitosti mrefe Sumskih prometnica — sekundarne Sumske prometne infrastruktures.




