
PRILOG 12 

 

TIP OPERACIJE 4.3.3 

 

OSNOVNE SASTAVNICE GLAVNOG PROJEKTA ŠUMSKE CESTE 

 

A. Osnovne sastavnice glavnog projekta šumske ceste 

(glavni projekt šumske ceste mora biti izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva za 

šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne 

tehnologije) 

1. Naslovna strana (na kojoj mora biti naveden: naziv i adresa pravne osobe registrirane za 

projektiranje koja je izradila projekt; naziv i adresa investitora; naziv i početna te završna 

stacionaža šumske ceste; oznaka i broj projekta; ime, potpis i pečat glavnog projektanta; ime, 

potpis i pečat odgovorne osobe; datum izrade projekta) 

2. Sadržaj glavnog projekta (koji sadrži nazive poglavlja tekstualnog dijela projekta s oznakom 

broja stranica te nazivom i oznakom broja grafičkog priloga) 

3. Izvod iz sudskog registra (izvod iz sudskog registra o registraciji pravne osobe koja je izradila 

projekt) 

4. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta imenovanog po investitoru 

5. Rješenje o ovlaštenosti imenovanog glavnog projektanta 

6. Zapisnik o primopredaji iskolčene nulte linije na terenu (potpisuje se između ovlaštene osobe 

koja je projektirala nultu liniju na terenu i glavnog projektanta imenovanog po investitoru, a 

služi kao polazište za uklapanje osovinskog poligona, odnosno započinjanje postupka 

projektiranja šumske ceste direktnom metodom trasiranja) 

7. Zapisnik o primopredaji iskolčene osi trase šumske ceste na terenu (potpisuje se između 

glavnog projektanta imenovanog po investitoru i investitora, a potvrđuje istovjetnost projektne 

dokumentacije sa osi trase šumske ceste iskolčene i propisno obilježene na terenu) 

8. Isprava o zaštiti od požara prema posebnom propisu (ukoliko je potrebna) 

9. Izjava o usklađenosti (izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti svih sastavnica 

glavnog projekta kao i o usklađenosti glavnog projekta sa ostalim odredbama posebnih 

zakonskih i podzakonskih akata i propisa) 

10. Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine (definiraju se tehnički elementi trase 

šumske ceste; propisuju se metode, postupci i način izvođenja radova; utvrđuju se metode i 

procedure kontrole izvedenih radova uz navođenje odgovarajućih primijenjenih normi) 

11. Tehnički opis trase šumske ceste (predstavlja pisanu dokumentaciju koncepcije projekta sa 

stručnim obrazloženjem) 

12. Kopija katastarskog plana s ucrtanom građevinom, M 1:2880 (M 1: 5760) 



13. Položajni nacrt, M 1:25000 (prikazuje kako se razvija trasa projektirane šumske ceste u 

odnosu na postojeće susjedne javne, nerazvrstane ili šumske prometnice, vodotoke, naselja te 

kako projektirana šumska cesta otvara određeno šumsko područje; koristi se šumsko-

gospodarska karta sa ucrtanim slojnicama, granicom gospodarske jedinice i unutarnjom 

podjelom) 

14. Detaljan položajni nacrt, M 1:1000 (na početku priloga se prikazuje pregledna karta u 

odgovarajućem mjerilu) 

15. Elaborat iskolčenja 

16. Podaci o horizontalnim i vertikalnim krivinama 

17. Podaci o uzdužnom i poprečnim presjecima 

18. Crtani uzdužni presjek, M 1:1000/100 

19. Normalni poprečni presjeci, M 1:50 (1:25) 

20. Detaljni nacrti objekata, u odgovarajućem mjerilu (mimoilaznice, okretnice, mostovi, 

propusti i dr.) 

21. Crtani poprečni presjeci, M 1:100 (po potrebi 1:200) 

22. Iskazi količina 

23. Dijagram raspodjele zemljanih masa (u odgovarajućem mjerilu) 

24. Predmjer radova – dokaznica mjera 

25. Procjena troškova izgradnje. 

Projekt za rekonstrukciju šumske ceste, nerazvrstane ceste i traktorskoga puta u šumsku cestu 

mora, osim propisanog sadržaja za gradnju novih građevina, sadržavati također dokaze da je 

građevina, odnosno njezin dio, primjerena za rekonstrukciju kao cjelina (u daljnjem tekstu: 

dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju).  

 

Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju mora sadržavati: 

1. opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine koja se rekonstruira s provjerom 

udovoljavanja bitnih zahtjeva za građevinu 

2. snimku postojećeg stanja koja mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata rekonstrukcije u 

odgovarajućim mjerilima, a koja sadrži: 

• situaciju s ucrtanim svim postojećim građevinama 

• postojeći uzdužni presjek i karakteristični poprečni presjek i druge pojedinosti kada je to 

potrebno ovisno o vrsti rekonstrukcije građevine. 

 

 

 



 

B. Osnovne sastavnice glavnog projekta traktorskog puta 

(glavni projekt traktorskog puta mora biti izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva 

za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i 

drvne tehnologije) 

1. Naslovna strana (na kojoj mora biti naveden: naziv i adresa prave osobe registrirane za 

projektiranje koja je izradila projekt; naziv i adresa investitora; naziv i početna te završna 

stacionaža traktorskog puta; oznaka i broj projekta; ime, potpis i pečat glavnog projektanta; 

ime, potpis i pečat odgovorne osobe; datum izrade projekta) 

2. Sadržaj glavnog projekta (koji sadrži nazive poglavlja tekstualnog dijela projekta s oznakom 

broja stranica te nazivom i oznakom broja grafičkog priloga) 

3. Izvod iz sudskog registra (izvod iz sudskog registra o registraciji pravne osobe koja je izradila 

projekt) 

4. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta imenovanog po investitoru 

5. Rješenje o ovlaštenosti imenovanog glavnog projektanta 

6. Zapisnik o primopredaji iskolčene nulte linije na terenu (potpisuje se između ovlaštene osobe 

koja je projektirala nultu liniju na terenu i glavnog projektanta imenovanog po investitoru, a 

služi kao polazište za uklapanje osovinskog poligona, odnosno započinjanje postupka 

projektiranja traktorskog puta direktnom metodom trasiranja) 

7. Zapisnik o primopredaji iskolčene osi trase traktorskog puta na terenu (potpisuje se između 

glavnog projektanta imenovanog po investitoru i investitora, a potvrđuje istovjetnost projektne 

dokumentacije sa osi trase traktorskog puta iskolčene i propisno obilježene na terenu) 

8. Tehnički opis trase traktorskog puta (predstavlja pisanu dokumentaciju koncepcije projekta 

sa stručnim obrazloženjem) 

9. Položajni nacrt, M 1:10000 (prikazuje kako se razvija trasa projektiranog traktorskog puta u 

odnosu na postojeće susjedne javne, nerazvrstane ili šumske prometnice, vodotoke, te kako 

projektirani traktorski put otvara određenu grupu odjela/odsjeka; koristi se šumsko-

gospodarska karta sa ucrtanim slojnicama, granicom gospodarske jedinice i unutarnjom 

podjelom) 

10. Detaljan položajni nacrt, M 1:1000 (na početku priloga se prikazuje pregledna karta u 

odgovarajućem mjerilu) 

11. Podaci o horizontalnim i vertikalnim krivinama 

12. Podaci o uzdužnom i poprečnim presjecima 

13. Crtani uzdužni presjek, M 1:1000/100 

14. Normalni poprečni presjeci, M 1:50 (1:25) 

15. Crtani poprečni presjeci, M 1:100 (po potrebi 1:200) 

16. Iskazi količina 



17. Predmjer radova – dokaznica mjera 

18. Procjena troškova izgradnje. 


