
PRILOG 11 

 

TIP OPERACIJE 4.3.3 

 

OBRAZAC ZA IZRADU ELABORATA UČINKOVITOSTI MREŽE ŠUMSKIH 

PROMETNICA - SEKUNDARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE 

 

 

A. OPĆI PODACI 

1. Osnovni podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, OIB, adresa i dr.) – tabelarni prikaz 

(obrazac tablice) 

2. Osnovni podaci o području zahvata sekundarnog otvaranja šuma (naziv, površina, položaj, 

vlasništvo, posjedništvo i dr.) – tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

3. Rješenje iz šumskogospodarskog plana (Gospodarska osnova/Program gospodarenja) 

(kopija) ili jednakovrijedan dokument izdan od strane Uprava šumarstva, lovstva i drvne 

industrije Ministarstva poljoprivrede (kopija) 

4. Dokaz o vlasništvu i posjedništvu u području zahvata sekundarnog/finog otvaranja šuma 

(vlasnički list, posjedovni list, kopija katastarskog plana) (kopija) 

5. Pregledna karta gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) 

koja je predmet zahvata sekundarnog/finog otvaranja šuma – slikovni prikaz/karta, M 1:50000 

ili krupnije 

 

  

B. ANALIZA POSTOJEĆE MREŽE SEKUNDARNE ŠUMSKE PROMETNE 

INFRASTRUKTURE 

1. Slojnička karta odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je 

predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma sa ucrtanom granicom gospodarske jedinice, 

unutarnjom podjelom i registrom postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (svih 

šumskih cesta te onih javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri održivom 

gospodarenju šumama) te postojeće sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorskih 

putova i traktorskih vlaka) – slikovni prikaz/karta, M 1:25000 ili krupnije, a slojnice sa TK 25 

2. Registar postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (svih šumskih cesta te onih 

javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri održivom gospodarenju šumama) i 

postojeće sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorskih putova i traktorskih vlaka) 

odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata 

sekundarnog otvaranja šuma ili na taj zahvat ima utjecaj – tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

3. Karta drvne zalihe odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji 

je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na taj zahvat ima utjecaj – slikovni 

prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije 



4. Karta ukupnog desetogodišnjeg bruto etata zalihe odjela/odsjeka ili većeg šumskog 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na 

taj zahvat ima utjecaj – slikovni prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije 

5. Karta kategorija opasnosti pojave šumskoga požara odjela/odsjeka ili većeg šumskog 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na 

taj zahvat ima utjecaj – slikovni prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije 

6. Određivanje pripadajućeg reljefnog područja za odjel/odsjek ili veći šumski kompleks (grupa 

odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – tabelarni prikaz (obrazac 

tablice) 

7. Karta postojeće stvarne udaljenosti privlačenja drva odjela/odsjeka ili većeg šumskog 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – 

slikovni prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije 

8. Prikaz postojeće stvarne udaljenosti privlačenja drva, drvne zalihe i ukupnog desetogodišnjeg 

bruto etata po odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – 

tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

9. Definiranje mogućih i odabir najpogodnijeg sustava pridobivanja drva (s naglaskom na 

mehanizirano sredstvo privlačenja drva, vrstu i dimenzije naprave za prihvat drva) za 

odjel/odsjek ili veći šumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata 

sekundarnog otvaranja šuma – tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

10. Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti za postojeću primarnu i postojeću sekundarnu 

šumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili većem šumskom kompleksu (grupa 

odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – slikovni prikaz/karta, M 

1:10000 ili krupnije 

11. Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti za postojeću primarnu i postojeću sekundarnu 

šumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili većem šumskom kompleksu (grupa 

odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – tabelarni prikaz (obrazac 

tablice) 

12. Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće mreže sekundarnih 

šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji 

je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

 

C. PLANIRANJE/PROJEKTIRANJE IDEJNE TRASE TRAKTORSKOG PUTA NA 

KARTI I NA TERENU 

1. Slojnička karta (s ucrtanom postojećom primarnom i sekundarnom šumskom prometnom 

infrastrukturom, hidrografskom mrežom, granicom gospodarske jedinice i unutarnjom 

podjelom) s projektiranim inačicama nulte linije koje otvaraju neotvoreno/nedovoljno otvoreno 

šumsko područje unutar područja zahvata sekundarnog otvaranja šuma – slikovni prikaz/karta, 

M 1:5000 ili krupnije (ekvidistanta e=(5) m) 

2. Slojnička karta (s ucrtanom postojećom primarnom i sekundarnom šumskom prometnom 

infrastrukturom, hidrografskom mrežom, granicom gospodarske jedinice i unutarnjom 



podjelom) s odabranom najboljom konačnom inačicom nulte linije (obilježenom nul linijskim 

poligonom) unutar područja zahvata sekundarnog otvaranja šuma – slikovni prikaz/karta, M 

1:5000 ili krupnije (ekvidistanta e=(5) m) 

3. Skraćeni tehnički opis idejne trase budućeg traktorskog puta predstavljene najboljom, 

konačnom inačicom nulte linije (naziv nulte linije, duljina nulte linije, koordinate početne točke 

nulte linije, koordinate završne točke nulte linije, svrha gradnje traktorskog puta, opis trase 

nulte linije, spajanje budućeg traktorskog puta s postojećom mrežom sekundarne/primarne 

šumske prometne infrastrukture, vertikalno razvijanje (vođenje) trase, horizontalno razvijanje 

(vođenje) trase, hidrografija, kritična mjesta na trasi, obilježba i fiksiranje nulte linije na terenu 

i dr.) – tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

 

D. ANALIZA UNAPRIJEĐENE MREŽE SEKUNDARNE ŠUMSKE PROMETNE 

INFRASTRUKTURE 

1. Slojnička karta odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je 

predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma sa ucrtanom granicom gospodarske jedinice, 

unutarnjom podjelom i registrom postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (svih 

šumskih cesta te onih javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri održivom 

gospodarenju šumama) te unaprijeđene sekundarne šumske prometne infrastrukture 

(traktorskih putova i traktorskih vlaka) – slikovni prikaz/karta, M 1:25000 ili krupnije, a 

slojnice sa TK 25 

2. Registar postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (svih šumskih cesta te onih 

javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri održivom gospodarenju šumama) i 

unaprijeđene sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorskih putova i traktorskih 

vlaka) odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet 

zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na taj zahvat ima utjecaj – tabelarni prikaz (obrazac 

tablice) 

3. Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti za postojeću primarnu i unaprijeđenu 

sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili većem šumskom kompleksu 

(grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – slikovni 

prikaz/karta, M 1:10000 ili krupnije 

4. Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti za postojeću primarnu i unaprijeđenu 

sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili većem šumskom kompleksu 

(grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – tabelarni prikaz 

(obrazac tablice) 

5. Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete unaprijeđene mreže sekundarnih 

šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji 

je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma – tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

 

 

 



E. REKAPITULACIJA I OCJENA OPRAVDANOSTI SEKUNDARNOG OTVARANJA 

ŠUMA 

(VREDNOVANJE IDEJNE TRASE BUDUĆEG TRAKTORSKOG PUTA) 

 

1.Rekapitulacija rezultata elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne 

šumske prometne infrastrukture – tabelarni prikaz (obrazac tablice) 

 

Obrazac tablice A.2.: Osnovni podaci o području zahvata sekundarnog otvaranja šuma 

 

Obrazac tablice B.2.1.: Registar postojeće sekundarne šumske prometne infrastrukture 

(traktorskih putova i traktorskih vlaka) odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa 

odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na taj zahvat ima 

utjecaj 



 

Obrazac tablice B.2.2.: Registar postojećih šumskih cesta odjela/odsjeka ili većeg šumskog 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na 

taj zahvat ima utjecaj 

 

Obrazac tablice B.2.3.: Registar javnih i nerazvrstanih cesta odjela/odsjeka ili većeg šumskog 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na 

taj zahvat ima utjecaj 



 

 

Obrazac tablice B.2.4.: Registar postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (svih 

šumskih cesta te onih javnih i nerazvrstanih cesta koje se mogu koristiti pri održivom 

gospodarenju šumama) odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) 

koja je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma ili na taj zahvat ima utjecaj 

 

 



Metodologija izrade registra sekundarne šumske prometne infrastrukture odjela/odsjeka ili 

većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog 

otvaranja šuma 

Registar sekundarne šumske prometne infrastrukture, tabelarni dio koji se izrađuje u tabličnom 

kalkulatoru (kao npr. Microsoft Excel) i grafički dio koji se izrađuje u GIS aplikaciji (kao npr. 

ArcGIS), se uspostavlja na razini odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa 

odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma. 

Svakoj se sastavnici sekundarne šumske prometne infrastrukture, i na grafičkom i u tabelarnom 

prikazu, pridružuje jedinstveni registarski broj koji se sastoji od četiri grupe oznaka složenih od 

velikih tiskanih slova, malih pisanih slova i arapskih brojeva. 

Prva grupa oznaka je troznamenkasti arapski broj koji predstavlja identifikacijski broj 

gospodarske jedinice, u kojoj se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma, koji ona ima u 

šumskogospodarskoj podjeli područja Republike Hrvatske. Ukoliko predmetna gospodarska 

jedinica nema pripadajući identifikacijski broj, umjesto njega se upisuje skraćeni naziv (duljine 

tri tiskana slova) gospodarske jedinice. 

Druga grupa oznaka je troznamenkasti arapski broj i malo pisano slovo koja predstavlja broj i 

oznaku odjela/odsjeka iz šumskogospodarskog plana otvarane gospodarske jedinice. 

Sekundarna šumska prometnica u svome registarskom broju nosi broj i oznaku odjela/odsjeka 

u kojemu se nalazi njezin početak. Ukoliko se radi o odjelu, malo pisano slovo se izostavlja. 

Treća grupa oznaka se sastoji od dva velika tiskana slova koja opisuju kategoriju sekundarne 

šumske prometnice (TP – traktorski put i TV – traktorska vlaka) i jednoznamenkastog arapskog 

broja koji definira sekundarnu šumsku prometnicu prema kriteriju njezina značenja u cjelovitoj 

mreži šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) 

koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma (1 – odvojak od primarne šumske 

prometnice/glavni TP ili TV; 2 – odvojak od glavnog TP ili TV/sporedni TP ili TV; 3 – odvojak 

od sporednog TP ili TV/prilazni TP ili TV; svaki naredni odvojak od prilaznog TP ili TV nosi 

također oznaku 3 i ima, u cjelovitoj mreži šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka, značenje prilaznog TP ii TV). 

Četvrta grupa oznaka je dvoznamenkasti arapski broj koji određuje redoslijed sekundarne 

šumske prometnice u odjelu/odsjeku ili većem šumskom kompleksu (grupa odjela/odsjeka) koji 

je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma. 

 

 

Slika 1. Primjer registarske oznake sastavnice sekundarne šumske prometne infrastrukture 

 

Snimanje i unos podataka moguće je obaviti na dva načina: 1. skeniranjem i geokodiranjem 

dovoljno točnih kartografskih podloga (ODK mjerila 1:5000) te vektoriziranjem sekundarnih 



šumskih prometnica u obliku linija, 2. prikupljanjem podataka pomoću globalnog pozicijskog 

sustava (GPS-a) odgovarajuće preciznosti uz uredsku prilagodbu i obradu podataka pogodnim 

računalnim programima. 

Debljina linija u grafičkom prikazu se, za sve registrirane sastavnice sekundarne šumske 

prometne infrastrukture, prilagođava mjerilu grafičkog prikaza. Vrsta i boja linije pojedine 

grupe sekundarnih šumskih prometnica je definirana kako slijedi: 

• traktorski putovi – puna linija smeđe boje 

• planirani traktorski putovi (idejne trase budućih traktorskih putova) – isprekidana linija smeđe 

boje 

• traktorske vlake – puna linija zelene boje. 

 

Registarske oznake sastavnica sekundarne šumske prometne infrastrukture su crne boje, upisuju 

se u pravokutnik crne boje koji se na grafičkom prikazu smješta pokraj sekundarne šumske 

prometnice na lako uočljivo mjesto. Veličina pravokutnika i veličina registarskih oznaka je 

prilagođena mjerilu grafičkog prikaza. 

 

Kriteriji određivanja gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture odjela/odsjeka ili 

većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog 

otvaranja šuma 

1. Uvod 

Gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake) se 

iskazuje u m/ha, a određuje se za područje odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa 

(grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma. 

Pri izračunu gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture u obzir se uzima ukupna 

površina odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet 

zahvata sekundarnog otvaranja šuma. 

Duljina pojedine sastavnice sekundarne šumske prometne infrastrukture koja se uzima u obzir 

pri obračunu gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture se određuje temeljem 

osnovnog/eliminacijskog i posebnih/prostornih kriterija. 

 

2. Kriteriji 

A. Osnovni/eliminacijski kriterij 

1. Traktorska put i traktorska vlaka, odnosno njezina pojedina dionica, koja se uzima u obzir 

pri obračunu gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture, mora zadovoljavati ove 

osnovne/eliminacijske podkriterije: 

e. u većoj mjeri ispunjava bitne minimalne tehničke značajke nužne za privlačenje drva 

šumskim vozilima (vuča drva skiderom ili adaptiranim poljoprivrednim traktorom, izvoženje 

drva forvarderom ili traktorskom ekipažom) 

f. omogućava sakupljanje djelomično ili potpuno izrađenoga drva prihvatnom napravom 

šumskoga vozila (hidraulična dizalica forvardera ili traktorske ekipaže, vučno uže vitla 

skidera ili adaptiranog poljoprivrednog traktora). 



B. Posebni/prostorni kriteriji 

 

1. Traktorski put ili traktorska vlaka, odnosno njezina pojedina dionica, s koje se drvo 

sakuplja dvostrano, se uzima u obračun gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture 

čitavom svojom duljinom (100% duljine) . 

2. Traktorski put ili traktorska vlaka, odnosno njezina pojedina dionica, s koje se drvo, zbog 

različitih ograničenja, sakuplja jednostrano, se uzima u obračun gustoće sekundarne šumske 

prometne infrastrukture s polovicom svoje duljine (50% duljine). 

 

3. Napomene 

 

Jednostrano, odnosno dvostrano sakupljanje drva ovisi o mogućnosti dosega prihvata drva 

prihvatnom napravom pojedinog šumskog vozila za privlačenje, čime je vezano za odabir 

sustava pridobivanja drva pojedinog reljefnog područja (slika 2). 

 

Obrazac tablice B.6.: Određivanje pripadajućeg reljefnog područja za odjel/odsjek ili veći 

šumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma 

 

 

Opis (značajke) reljefnih područja 

• Nizinsko reljefno područje – je ravno reljefno područje bez uzvisina, nadmorske visine 

najčešće od 0 do 200 m. Sa gledišta otvaranja šuma primarnim šumskim prometnicama 

visinska razlika u nizinskom reljefu na duljini od 1 km karakteristične šumske ceste iznosi u 

pravilu do 20 m, nagib padina je do 1:10, nabranost terena je neznatna, a izbor tehničkih 

elemenata trase šumske ceste je slobodan. Mreža šumskih cesta nizinskog područja ima 

uglavnom pravilan oblik, usporedne šumske ceste se nalaze na približno jednakoj udaljenosti, 

prolaze postojećim prosjekama i zatvaraju površine pravilnog oblika. Ciljana gustoća 

primarne šumske prometne infrastrukture iznosi 15 km/1000 ha, a ciljana geometrijska 

udaljenost privlačenja drva 330 m. 



• Brdsko (prigorsko) reljefno područje – odlikuje se uzvisinama visine do 500 m. Sa gledišta 

otvaranja šuma primarnim šumskim prometnicama visinska razlika u brdskom (prigorskom) 

reljefu na duljini od 1 km karakteristične šumske ceste iznosi u pravilu od 20 do 80 m, nagib 

padina je od 1:10 do 1:3, nabranost terena je izražena, a izbor tehničkih elemenata trase 

šumske ceste je djelomično jače ograničen. Mreža šumskih cesta se sastoji od tzv. etažnih, 

gotovo paralelnih i po slojnicama položenih šumskih cesta te između njih dijagonalnih, 

spojnih šumskih cesta. Opisana mreža šumskih cesta ima oblik očica nepravilne mreže i 

karakteristična je za brdska (prigorska) područja nerazvijene hidrografije. U brdskim 

(prigorskim) područjima razvijene hidrografije trase šumskih cesta prate vodotoke, mreža 

šumskih cesta ima oblik žila ili perastog lišća, a na kraju doline poprima oblik lepeze. Ciljana 

gustoća primarne šumske prometne infrastrukture iznosi 20 km/1000 ha, a ciljana 

geometrijska udaljenost privlačenja drva 250 m. 

• Planinsko (gorsko) reljefno područje – to je reljefno područje s uzdignutim dijelovima 

zemljine kore višima od 500 m. Sa gledišta otvaranja šuma primarnim šumskim 

prometnicama visinska razlika u planinskom (gorskom) reljefu na duljini od 1 km 

karakteristične šumske ceste iznosi u pravilu više od 80 m, nagib padina je od 1:3 do 1:0, 

nabranost terena je vrlo jaka, a izbor tehničkih elemenata trase šumske ceste je minimalan. 

Mreža šumskih cesta, ovisno o stupnju razvijenosti hidrografske mreže poprima oblike slične 

opisanima za brdsko (prigorsko) reljefno područje. Ukoliko se radi o krškom reljefu unutar 

planinskog (gorskog) reljefnog područja, tzv. visokom kršu, mreža primarnih šumskih 

prometnica se prilagođava krškim fenomenima te poprima oblik zatvorene mreže izrazito 

nepravilnih očica. Ciljana gustoća primarne šumske prometne infrastrukture iznosi 25 

km/1000 ha, a ciljana geometrijska udaljenost privlačenja drva 200 m. 

• Krško reljefno područje – je tip reljefa koji se razvija na tlu sastavljenom od topljivih stijena 

(kalcijevog ili magnezijevog karbonata). Osnovna je karakteristika krškog reljefa izražena ali 

selektivna topljivost stijena posljedica čega je izrazito razvijen reljef sa mnogo udubina i 

uzvisina. Obično se razvija u planinskom (gorskom) reljefu. Sa stajališta otvaranja šumskim 

cestama ovdje rastu degradirane šumske sastojine i šumske kulture (tzv. niski krš) primarno 

općekorisnih funkcija šuma u mediteranskom i submediteranskom pojasu. Ciljana gustoća 

primarne šumske prometne infrastrukture iznosi 15 km/1000 ha, a ciljana geometrijska 

udaljenost privlačenja drva 330 m 

 

Obrazac tablice B.8.: Prikaz postojeće stvarne udaljenosti privlačenja drva, drvne zalihe i 

ukupnog desetogodišnjeg bruto etata po odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata 

sekundarnog otvaranja šuma 



 

 

Obrazac tablice B.9.: Definiranje mogućih i odabir najpogodnijeg sustava pridobivanja drva 

(s naglaskom na mehanizirano sredstvo privlačenja drva, vrstu i dimenzije naprave za prihvat 

drva) za odjel/odsjek ili veći šumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata 

sekundarnog otvaranja šuma 

 



 

Slika 2. Osnovne značajke sustava pridobivanja drva koji se koriste u Republici Hrvatskoj 

Obrazac tablice B.11.: Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti za postojeću primarnu i 

postojeću sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili većem šumskom 

kompleksu (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma 

 

 

Sustav procjene sekundarne relativne otvorenosti: 

• nedovoljna sekundarna relativna otvorenost 



(< 60% površine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva šumskog vozila za 

privlačenje), 

• slaba sekundarna relativna otvorenost 

(od 60 do 70 

% površine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva šumskog vozila za privlačenje), 

• dobra sekundarna relativna otvorenost 

(od 70 do 80% površine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva stroja za privlačenje), 

• jako dobra sekundarna relativna otvorenost 

(od 80 do 90% površine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva šumskog vozila za 

privlačenje), 

• izvrsna sekundarna relativna otvorenost 

(> 90% površine je dostupno sa duljinom naprave za prihvat drva šumskog vozila za 

privlačenje). 

 

Izračun koeficijenta učinkovitosti postojeće mreže sekundarne šumske prometne infrastrukture 

 

 

 

Tumač znakova: 

ku(p) – koeficijent učinkovitosti postojeće mreže sekundarne šumske prometne infrastrukture, 

% 

P n – ukupna površina neučinkovitih zona unutar i izvan odjela/odsjeka ili većeg šumskog 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma, ha 

P o – ukupna otvorena površina odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa 

odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma, ha 

 

Obrazac tablice B.12.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće 

mreže primarnih i postojeće mreže sekundarnih šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg 

šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja 

šuma 



 

 

Obrazac tablice C.3.: Skraćeni tehnički opis idejne trase budućeg traktorskog puta 

predstavljene najboljom, konačnom inačicom nulte linije 

 

Obrazac tablice D.2.1.: Registar unaprijeđene sekundarne šumske prometne infrastrukture 

(traktorskih putova i traktorskih vlaka) (postojećih i planiranih) odjela/odsjeka ili većeg 



šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja 

šuma ili na taj zahvat ima utjecaj 

 

 

Obrazac tablice D.4.: Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti za postojeću primarnu i 

unaprijeđenu sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu u odjelu/odsjeku ili većem šumskom 

kompleksu (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma 

 

Obrazac tablice D.5.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće 

mreže primarnih i unaprijeđene mreže sekundarnih šumskih prometnica odjela/odsjeka ili 



većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog 

otvaranja šuma 

 

Obrazac tablice E.1.: Rekapitulacija rezultata elaborata učinkovitosti mreže šumskih 

prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture 

 



 



 

 

 

 


